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FIXATIONS CACHEES PANNEAU ISOLANT HAUTE
PERFORMANCE POUR TOITURES

Noyau isolant rigide, haute performance thermique
I(:’c|c|>2r)\ducI:IVIte thermique de seulement 0,0195 W/mK pour

. _ : Conceptiondejointlongitudinalparcache-jointsgarantissant
= - une étanchéite totale.

= Grandes prestations structurelles, jusqu'a 6,5 m de

-~ | portée libre entre appuis.

- ——— Toles en acier structurel avec différentes options de
e ~— | revétement a trés bonne durabilité.

e — | Iln'absorbe pas l'eau, conservant ses performances pendant
e toute sa vie utile, et les agents biologiques ne l'attaquent
S pas.

h“‘“---w Qualité et sécurité, garanties et certifiées.

Fiche Technique Panneau Toiture HI-CT | Date: 10/06/16 | Rév:0.0

AENOR

Producto
Certificado




TZ-C
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PANNEAU ISOLANT POUR TOITURES

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Panneau sandwich pour foitures avec un noyau
isolant rigide et faces extérieures en téle profilée en
acier structurel.

Avec un fort pouvoir d'isolation, son systeme
d’'emboitement ou d'union par emboitement,
d joint étanche et couvre-joint supérieur continu
qui cache la vis de fixation, garantit I'étanchéité
totale du bardage.

Comme noyau isolant, on peut utiliser de la mousse
PIR (polyisocyanurates) ou PUR (polyuréthane).

Disponible en  plusieurs  épaisseurs  d’acier,

revétements et couleurs.

Couvertures efficaces au niveau thermique, grande
valeur esthétique et rapide mise en ceuvre pour la
construction industrielle, commerciale résidentielle,
du secteur agraire et de centres publics.

DIMENSIONS, POIDS ET PERFORMANCE THERMIQUE
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Largeur utile 1.150 mm
Standard: 20a135m
Longueur de fabrication —
Spécial : 13,5 a 20 m (transport spécial)
Conductivité thermique 0,0195 W/mK
Conductivité thermique déclarée 0,0217 W/mK (en tenant compte d'un noyau vieilli)
Densité du noyau isolant 40+ 5 kg/m?
Epaisseur du noyau isolant (A) 30 40 50 60 80 100 120 (mm)
99 103 107 11,1 11,9 129 135  (kg/m?)
Poids
11,4 11,9 124 128 138 148 158 (kg/ml)
Transmission thermique (PIR) 0,63 0,49 0,40 0,34 0,26 0,22 0.17  (W/mX)

N.B. :

du vieillissement du noyau isolant, et certifié & travers la marque N d’AENOR.

Transmission thermique déterminée conformément & la norme UNE-EN 14509, en tenant compte de I'effet
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COMPOSANTS

Noyau isolant
Mousse rigide de  polyuréthane  (PUR)ou
polyisocyanurate (PIR), injectée en continu.

Faces extérieures

Tole profilée a froid & partir de bobine d'acier
structurel type S220GD, & qualité certifiée.

Face supérieure nervurée, face inférieure
légerement profilée.

Epaisseurs standard de téle : 0,5 mm (consulter
pour d'autres épaisseurs).

Tole galvanisée a chaud selon EN 10346.

Revétements

Le panneau HI-CT peut étre fabriqué avec
différents revétements pour garantir une durabilité
maximum, en fonction de I'environnement proche
et des prévisions de conditions d'utilisation :

e Laqué polyester (25 micra)

e Granite HDX (55 micra)

e PVDF / Fluorure de polyvinylidéne (35 mm)

e PET (50 micra) (seule la face interne du panneau)

o Granite FARM (35 micra) pour I'agriculture ou
I'élevage

TABLEAUX DE PORTEES MAXIMUMS ENTRE APPUIS

Les fableaux suivants indiquent les distances
maximums admissibles entre appuis (M) en fonction
de I'épaisseur du panneau (mm) et la charge
descendante répartie uniformément (kN/m?) en ELS.

Les prestations mécaniques du panneau ont été
déterminées par des essais structurels. Consulter
les tableaux de charge pour ELU en contactant le
Département Technique.

DEUX Charges descendantes (daN/m?)
SUPPORTS Epasseur (mm) 50 75 100 125 150 175 200
30 350 300 260 230 210 1,90 1,80
L (m) 40 380 330 290 260 240 220 210
A A 50 410 360 320 290 270 250 240
60 440 390 350 320 300 280 270
80 530 460 420 390 365 350 3,35
100 560 500 445 405 375 350 3,35
120 600 540 470 420 385 355 3,40
N.B.: Fleche maximum admissible < L/200. TdaN/m? = 1 kg/m?
TROIS Charges descendantes (daN/m?)
SUPPORTS Epasseur (mm) 50 75 100 125 150 175 200
30 400 350 300 270 240 220 200
L(m) L (m) 40 430 380 330 300 270 250 2,30
A A A 50 460 410 360 330 300 280 260
60 490 440 3% 360 330 310 290
80 600 525 480 445 415 395 3,80
100 625 562 515 465 433 405 3,80
120 650 600 550 490 450 415 3,85
N.B.: Fléeche maximum admissible < 1/200. TdaN/m? =1 kg/m?







